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ПРАВИЛА
Саморегулируемой организации Некоммерческое партнерство «Объединение компаний энергетического обследования «Развитие»
Оформления формы и заполнение приложений энергетического паспорта, составленного по результатам энергетических обследований
(Новая редакция)

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» от 01 декабря 2007г. № 315-ФЗ, Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ, приказом «Об утверждении требований к энергетическому паспорту, составленному по результатам обязательного энергетического обследования, и энергетическому паспорту, составленному на основании проектной документации, и правил направления копии энергетического паспорта, составленного по результатам обязательного энергетического обследования» от 19апреля 2010 г. № 182, инструкцией по проверке энергетических паспортов от 07.06. 2013 г. , действующим законодательством, уставом и иных внутренних документов СРО НП «ОКЭО «Развитие» (далее – Партнерства).  
1.2. Правила предназначены для членов Партнерства, и применяются в Партнерстве с момента приобретения им статуса саморегулируемой организации в области проведения энергетических обследований.
1.3. Энергетическое обследование может проводиться в отношении продукции, технологического процесса, а также юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
1.4. Содержание энергетического паспорта дополняется в зависимости от видов деятельности обследуемого юридического лица, индивидуального предпринимателя, объекта обследования (зданий, строений, сооружений производственного или непроизводственного назначения, энергетического оборудования, технологических процессов и др.). Эти дополнения отражаются в виде приложений к единым обязательным формам.
[bookmark: _GoBack]1.5. Настоящие Правила применяются совместно со Стандартами Партнерства.

2. Правила к содержанию и заполнению форм энергетического паспорта
2.1. Титульный лист энергетического паспорта должен содержать (Приложение 1):

· Полное наименование саморегулируемой организации согласно государственному реестру саморегулируемых организаций;
· Полное наименование организации (лица), проводившего энергетическое обследование;
· Регистрационный номер энергетического паспорта, присваиваемый саморегулируемой организацией;
· Тип энергетического обследования: обязательный, добровольный;
· Полное наименование обследованной организации (лица)-потребителя топливно-энергетических ресурсов;
· Подпись лица, проводившего энергетическое обследование (печать юридического лица);
· Должность и подпись руководителя организации (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования, или уполномоченного им лица, печать организации  (предприятия), заказавшего проведение энергетического обследования.
· Месяц и год составления энергетического паспорта.

2.2 Общие сведения об объекте энергетического обследования должны содержать (Приложение 2):
2.2.1.Информацию об организации, включая:
· Полное наименование организации в соответствии с ЕГРЮЛ, ЕГРИП;
· Организационно-правовая форма;
· Юридический адрес;
· Фактический адрес;
· Наименование основного общества(для дочерних(зависимых)обществ);
· Доля государственной (муниципальной) собственности % (для акционерных обществ)-обязательна к заполнению независимо от формы собственности;
· Банковские реквизиты: БИК, наименование банка, расчетный или лицевой счет, ИНН, ОГРН, КПП обследуемой организации;
· Код по ОКВЭД;
· Ф.И.О., должность руководителя.
· Ф.И.О., должности, номера телефонов, факсов, ответственных за техническое оборудование и энергетическое хозяйство организации.

2.2.2. Информацию о выпускаемой продукции, работах, услугах, энергопотреблении по годам, предшествующих году проведению энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, в том числе:
· Номенклатура основной продукции (работ, услуг);
· Код основной продукции (работ, услуг) по ОКП;
· Объем производства продукции (работ, услуг) в стоимостном (тыс. руб.) и натуральном выражении всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (работ, услуг);
· Потребление энергоресурсов всего, в том числе на производство номенклатуры основной продукции (работ, услуг), в стоимостном (тыс. руб.) и условном (тыс. т у.т.) выражении;
· Потребление воды (отдельно по каждому виду потребляемой воды);
· Энергоемкость производства продукции (работ, услуг) всего, в том числе по номенклатуре основной продукции (тыс. т у.т./тыс.руб);
· Доля оплаты энергоресурсов в стоимости произведенной продукции;
· Суммарная установленная мощность электроприемников;
· Среднесписочная численность организации, в том числе промышленно-производственного персонала.
При наличии обособленных подразделений в организации (при заполнении таблицы 2 приложения 2), таблица 1 приложения 2 заполняется на каждое обособленное подразделение отдельно и выполняется сводная таблица, содержащая обобщенные сведения по предприятию.
2.3. Сведения об оснащенности приборами учета должны содержать (Приложение 3):

           Сведения по установленным приборам, отражающие их количество, марку и класс точности. Класс точности и марка указываются в соответствии с техническим паспортом и/или маркировкой прибора учета. Приборы учета одной марки и класса точности могут указываться одной строкой.
В примечании может быть указано:
· наименование ввода (место установки);
· дату установки прибора учета, если за прошедшие пять лет был период потребления ТЭР без приборов учета;
· дата последней и следующей проверки;
· о статусе прибора учета (коммерческий или технический учет).

Форма 3 должна быть заполнена в зависимости от потребителя топливно-энергетических ресурсов (сетевая организация, генерирующая компания, промышленное предприятие, муниципальные учреждения и т.д.).
Рекомендации по совершенствованию системы учета могут содержать наименование мест установки и количество рекомендуемых к установке приборов учета, а также предложения по замене установленных приборов на приборы с более высоким классом точности, с меньшим энергопотреблением, с беспроводной передачей данных учета, и с возможностями создания централизованной системы сбора информации по потреблению энергоресурсов при соблюдении условий экономической целесообразности, промышленной и экологической безопасности.

2.4. Сведения об объеме используемых энергетических ресурсов  и его изменениях должны содержать (Приложение 4):

Сведения о потреблении энергетических ресурсов и его изменениях следует указывать без учета объема ресурсов, переданных субабонентам и объема энергетических ресурсов собственного производства. В графе «Примечание» или в листе разъяснений целесообразно указывать, от какого источника осуществляется передача энергоресурсов сторонним потребителям (субабонентам). 
Форма 4 должна быть заполнена за отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. 
В п.1 указывается объем потребленных энергоресурсов: электрической энергии, тепловой энергии, твердого топлива, жидкого топлива, моторного топлива, природного газа и воды. 
При потреблении обследуемой организацией нескольких видов моторного топлива, величину суммарного потребления моторного топлива в пункте 1.5 «Моторного топлива всего, в том числе» целесообразно выражать в тоннах условного топлива (т у.т.). 
В п.2 должен быть указан объем потребленных энергоресурсов с использованием возобновляемых источников энергии. 
В п.3 в обязательном порядке должно быть указано обоснование по каждому году снижения или увеличения потребления более 5% по сравнению со средним значением за все периоды использования энергоресурсов по каждому виду. В качестве обоснования может быть указано - изменения в режиме работы основного и вспомогательного оборудования, изменение количества потребителей, изменение состава оборудования, изменение в объеме производства, сведения о внедренных мероприятиях по энергосбережению, переход с расчетного метода потребления ТЭР на приборный учет, климатические или иные факторы.

2.5. Сведения по балансу электрической энергии и его изменениях в соответствии с формой приложения 5:

Форма 5 должна быть заполнена за отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. 
Рекомендуется, заполнение прогноза по потреблению электрической энергии на пять лет, следующих за базовым годом. При наличии энергосберегающих мероприятий в формах №№19, 21 (в зависимости от предприятия) прогнозные балансы на последующие годы подлежат заполнению, в том числе, с учетом сроков внедрения и потенциала энергосбережения. При составлении прогнозного баланса потребления целесообразно отражать сокращение потребления за счет реализации энергосберегающих мероприятий по строкам технологический расход, расход на собственные нужды и (или) нерациональные потери. 
Форма 5 должна быть заполнена в зависимости от потребителя топливно-энергетических ресурсов (сетевая организация, генерирующая компания, промышленное предприятие, муниципальное учреждение и т.д.). 
При расчете баланса потребления электрической энергии следует иметь в виду, что: 
технологические потери в обязательном порядке определяются для организаций, осуществляющих передачу электрической энергии (для которых утверждаются нормативы технологических потерь). 
Под нерациональными потерями следует понимать годовой объем электрической энергии, который составляют потери электроэнергии, вызванные нарушением НТД, технологических регламентов или бесхозяйственностью. 
При наличии энергосберегающих мероприятий в формах №№19, 21 (в зависимости от предприятия) прогнозные балансы на последующие годы подлежат заполнению с учетом сроков внедрения мероприятий и потенциала энергосбережения. 
В п.1.1 должен быть указан объем полученной электроэнергии по границе балансовой принадлежности от стороннего источника; для электросетевых компаний – значение разницы между приемом электроэнергии в сеть и отдачей электроэнергии из сети (отпуск в сеть) по границе балансовой принадлежности с поставщиками электроэнергии (смежные сетевые организации, генерирующие 
компании и т.д.) (для генерирующих компаний – значение разницы между приемом электроэнергии на шины станции и отдачей электроэнергии с шин станции по отходящим линиям по границе балансовой принадлежности с поставщиками электроэнергии (смежные сетевые организации)). В п.1.2 должно быть указано значение произведенной за период электрической энергии на вводах генераторов, в случае наличия собственного локального, резервного или аварийного источника электроснабжения. 
В п.2.1 должно быть указано значение расхода электроэнергии на технологические нужды, производство (для электросетевых компаний и генерирующих компаний – хозяйственные и производственные нужды) (в бюджетных организациях данное значение может равняться нулю). 
В п.2.2 должен быть указан расход электроэнергии на обеспечение жизнедеятельности объектов по организации, обслуживанию производства и управления им (электроэнергия, затраченная на вспомогательные процессы) (возможен прочерк «-» или «0», если расход на собственные нужды отдельно не выделен и касательно электросетевых компаний указан в составе п.2.4., при этом это должно быть отражено в пояснительной записке, приложенной к копии энергетического паспорта). 
В п.2.3 должно быть указано значение переданной электроэнергии потребителям. 
В п.2.4. должны быть указаны фактические потери. Пункт 2.4. обязателен к заполнению для компаний осуществляющих передачу электроэнергии. 
В п.2.5. должны быть указаны технологические потери. В п. 2.6. за предыдущие годы, за базовый год и перспективные года может быть указано значение нерациональных потерь при их выявлении.
 
2.6. Сведения по балансу тепловой энергии и его изменениях в соответствии с формой приложения 6:

Форма 6 должна быть заполнена по отчетным данным обследуемой организации за отчетный (базовый) период и четыре предшествующих года. Все составляющие баланса тепловой энергии должны указываться в Гкал. 
При наличии энергосберегающих мероприятий в формах №№19, 21 (в зависимости от предприятия) прогнозные балансы на последующие годы подлежат заполнению с учетом сроков внедрения и потенциала энергосбережения. При составлении прогнозного баланса потребления целесообразно отражать сокращение потребления за счет реализации энергосберегающих мероприятий по строкам «технологический расход всего, в том числе», «отопление и вентиляция, в том числе калориферы воздушные», «горячее водоснабжение» и (или) «нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения». 
Под нерациональными потерями в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения, следует понимать объем тепловой энергии, который составляют потери вызванные нарушением НТД, технологических регламентов или бесхозяйственностью. 
В п. 1 должны быть приведены сведения о приходе тепловой энергии от собственных и сторонних источников с учетом объема, полученного с использованием возобновляемых источников. 
В п. 2 должны быть приведены: 
технологический расход тепловой энергии в виде пара и горячей воды; 
расход тепловой энергии на нужды отопления и вентиляцию (в том числе калориферы воздушные); 
расход тепловой энергии на горячее водоснабжение; 
объем потребления сторонних потребителей (при наличии договорных отношений); 
суммарные сетевые потери (обязательны к заполнению для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов); 
нерациональные потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения. 
В строке «Субабоненты (сторонние потребители)» (п.2.4) – должно быть указано количество тепловой энергии передаваемой субабонентам (сторонним потребителям). 
В форме 6 Нерациональные технологические потери в системах отопления, вентиляции, горячего водоснабжения должны быть выделены в отдельную статью баланса. 
Значение «Итого суммарный расход» определяется как сумма строк «Итого производственный расход» и Нерациональные технологические потери. 
Wсум. расход = Wпроизв.расход + Wнерац.потери 
Суммарный расход тепловой энергии должен быть равен суммарному приходу. 

2.7. Сведения по балансу потребления котельно-печного топлива и его изменениях в соответствии с формой приложения 7:
При наличии энергосберегающих мероприятий в формах №№19, 21 прогнозные балансы на последующие годы должны быть заполнены с учетом сроков внедрения и потенциала энергосбережения, а также с учетом планируемого изменения объёмов производства (выработки) электрической энергии, тепловой энергии, а так же объемов не топливного использования котельно-печного топлива. 
В п. 1 «Приход» должен быть приведен раздельно по всем видам используемого топлива. 
В п. 2 «Расход» котельно-печное топливо распределяется отдельно на технологическое использование с разбивкой по объемам и направлениям (нагрев, сушка, обжиг и т. д.) и на выработку тепловой энергии в котельной или в собственной ТЭС (включая выработку электроэнергии). 
Количество поступившего и использованного топлива должно быть указано в энергетическом эквиваленте, выраженного тоннах условного топлива. 

2.8. Сведения по потреблению, балансу потребления видов моторного топлива и его изменениях в соответствии с формами приложения 8:
В форме №8 должны содержаться данные по каждому виду (марке) транспортного средства (ТС) или иных агрегатов (марке), потребляющего моторное топливо. 
В одну строку могут быть занесены вид (марка) ТС или агрегат (марка) с одинаковыми характеристиками (удельный расход топлива, марка, грузоподъемность, вид используемого топлива, и т.п.). 
Вид транспортного средства - легковой автомобиль, автобус, грузовой автомобиль, катер, вертолет, спецтехника (бульдозер, подъемный кран и т.п.) рекомендуется, чтобы были указаны согласно приложению № 2 к приказу Минфина РФ от 13.04.2006 № 65н, а также иные агрегаты (дизельный генератор, газонокосилка, бензопила и т.п.). 
Количество транспортных средств – может быть внесено одной строкой количество ТС или агрегатов с одинаковыми характеристиками (грузоподъемность, вид используемого топлива, удельный расход топлива и т.п.). Для транспортных средств одной марки и модели, использующих несколько видов топлива, рекомендуется сведения о потреблении каждого вида моторного топлива указывать отдельной строкой. 
При наличии на балансе обследованной организации средств малой механизации (бензопилы, триммеры, газонокосилки, снегоочистители и т.д.) в приложении № 4 потребление энергетического ресурса необходимо учитывать в пункте 1.5 «Моторного топлива, всего в том числе:» в соответствии с видом потребляемого моторного топлива, при этом в приложении № 8 средства малой механизации могут быть объединены в группы по видам потребляемого моторного топлива. 
Грузоподъемность, пассажировместимость - для грузового транспорта должна быть указана грузоподъемность в тоннах согласно паспортным данным; для пассажирского и легкового – возможное количество перевозимых человек. 
Вид использованного топлива – данный пункт может содержать следующие значения: 
Дизель, ДТ, Бензин, Бензин А-76, Бензин А-80, Бензин АИ-92, Бензин АИ-93, Бензин АИ-95, Бензин АИ-98, Пропан, Метан, Газ сжиженный, Газ природный, Керосин. 
Удельный расход топлива по паспортным данным – в зависимости от вида (марки) транспортного средства или агрегата (марки) должен быть указан паспортный удельный расход топлива либо в литрах на 100 км, либо в литрах на мото-час. 
Должны быть заполнены следующие графы: 
Пробег, тыс.км; отработано, маш/час - в зависимости от параметра, занесенного в предыдущий пункт должен быть указан либо пробег в тыс. км (для транспортного средства при указании удельного расхода в л/100 км), либо работа в часах (для спецтехники и иных агрегатов при указании удельного расхода в л/моточас). 
Объем грузоперевозок, тыс. т-км, тыс. пасс-км. - должен быть заполнен на каждый вид ТС в зависимости от его назначения согласно отчетной документации. 
Количество израсходованного топлива, тыс. л, тыс. м3 - должно быть указано количество топлива, фактически израсходованного на данный вид ТС по бухгалтерской или иной отчетности в базовом году. 
Способ измерения расхода топлива - должен быть указан используемый способ измерения расхода топлива. Могут быть использованы следующие формулировки: 
для транспортных средств: расчетный способ на основании путевых листов, по показаниям одометра, и другие возможные способы; 
для спецтехники и иных агрегатов: расчетный способ на основании наряд-заказов (путевых листов), и другие возможные способы . 
Удельный расход топлива, л/100 км, л/моточас, л/т-км, л/пасс-км – должны быть указаны сведения о фактическом удельном расходе топлива, который рассчитывается как отношение значения «Количество израсходованного топлива» к величине «Пробег тыс.км.», либо к величине отработано, «маш/час» в зависимости от вида (марки) и назначения транспортного средства. Размерность удельного расхода по паспортным данным и фактического удельного расхода должна быть одинаковая. 
Количество полученного топлива, тыс. л, тыс. м3 - должно быть указано количество топлива, выделенное на данный вид ТС по бухгалтерской или иной отчетности в базовом году. Потери топлива, тыс. л, тыс. м3 – должны быть указаны сведения о потерях топлива.

2.9. Объем потребления электрической и тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии в соответствии с формой приложения 9:

	Сведения об использовании вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии. Таблица должна содержать фактические данные за отчетный (базовый) год. В случае отсутствия в потреблении вторичных энергетических ресурсов, альтернативных (местных) топлив и возобновляемых источников энергии таблица не заполняется.

2.10. Показатели использования электрической энергии на цели освещения в соответствии с формой приложения 10:
В форму №10 должны быть занесены сведения по функциональному назначению систем освещения, количеству и суммарной установленной мощности используемых ламп, суммарному потреблению электрической энергии на освещение. 
По функциональному назначению системы освещения делятся на: 
· внутреннее освещение основных цехов (производств), вспомогательных цехов (производств), административно-бытовых корпусов (АБК) с разбивкой по цехам и АБК; 
· наружное освещение. 
В графе «Функциональное назначение системы освещения» необходимо указывать наименования административно-бытовых корпусов и цехов организации. 
Если юридическое лицо располагается в арендованном здании или помещении, и плата за электроэнергию не осуществляется данным юридическим лицом, то допускается не указывать арендуемое здание или помещение в данном приложении, при этом это необходимо отметить в пояснительной записке, приложенной к паспорту. 
В столбец «Количество светильников с лампами накаливания» должны быть занесены данные по количеству установленных светильников с лампами накаливания. 
В столбец «Количество светильников с энергосберегающими лампами» должны быть занесены данные по количеству установленных светильников с энергосберегающими лампами (все типы ламп, отличные от ламп накаливания). 
Количество светильников (ламп) должно быть занесено в таблицу по каждому цеху (производству) и административно-бытовому корпусу отдельно, суммарно по всем основным (п.1.1) и вспомогательным (п.1.2) цехам и административно-бытовым корпусам (п.1.3). 
Должны быть приведены итоговые данные по количеству светильников (ламп), установленных в системах внутреннего (п.1) и наружного освещения (п.2). 
В строке « ИТОГО» приводятся итоговые данные по количеству светильников (ламп), установленных в системах внутреннего (п.1) и наружного освещения (п.2), а также по всему предприятию в целом 
Wитого = п.1+п.2. 
В столбец «Суммарная установленная мощность кВт» должна быть занесена мощность установленных светильников с лампами накаливания и энергосберегающими лампами. 
Суммарное потребление электрической энергии на нужды освещения за отчетный (базовый) год и предшествующие годы должна быть заполнена по статистическим учетным данным предприятия (или расчетным путем).

2.11. Основные технические характеристики и потребление энергетических ресурсов основными технологическими комплексами, производствами в соответствии с формой приложения 11:
В графе «Тип» необходимо указывать тип оборудования, входящего в состав технологического комплекса. 
Сведения по данной форме не заполняются для организаций, предприятий, не осуществляющих производственную деятельность (например, муниципальные учреждения, у которых отсутствуют технологические комплексы). 
В зависимости от статуса обследуемого объекта в качестве основного технологического комплекса могут быть приняты различные варианты: 
· совокупность функционально взаимосвязанных средств технологического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций; 
· отдельное производственное подразделение в составе крупного промышленного объекта (завод, производство и т.п.); 
· цех по выпуску определенного вида продукции в составе завода; 
· технологическая линия в составе цеха; 
Наименование видов основных технологических комплексов должно быть указано в соответствии со структурой обследуемого предприятия (организации). 
Годовые объемы потребленных энергоресурсов должны быть определены по данным приборного учета и/или расчетным методом. Расчет потребленных годовых объемов энергоресурсов должен производиться на основе данных по технологическому оборудованию: 
· установленная мощность; 
· производительность; 
· среднегодовая нагрузка; 
· часовые расходы энергоресурсов при среднегодовой нагрузке; 
· годовое число часов использования технологического оборудования. 
Основные технические характеристики должны быть указаны в соответствующих единицах измерения: 
· установленная мощность технологического комплекса по электрической энергии в МВт; 
· установленная мощность технологического комплекса по тепловой энергии указывается в Гкал; 
· производительность технологического комплекса, как правило, в единицах выпуска основной продукции, указанной в форме 2, в единицу времени. 
Виды потребляемых энергетических ресурсов должны быть указаны в соответствующих им единицах измерения, например, электроэнергия - тыс. кВт*ч или природный газ - м3 и т.п. 

2.12.Краткая характеристика зданий и сооружений в соответствии с формой приложения 12:
Основанием для включения в форму № 12 характеристик зданий, строений, сооружений является ведомость основных средств организации по состоянию на 31 декабря отчетного (базового) года при проведении энергетического обследования. Кроме этого в форме №12 приводятся данные по зданиям, находящимся в пользовании на правах аренды, с прямыми договорами на покупку энергоресурсов. Включаются все здания: отапливаемые и неотапливаемые. Если здание неотапливаемое, то в графе удельная тепловая характеристика здания, строения, сооружения ставится прочерк «-», а в графе наименование здания должна быть сделана пометка, что здание не отапливается. 
Год ввода здания в эксплуатацию должен быть указан по данным ведомости основных средств. 
Характеристики ограждающих конструкций, фактический и физический износ зданий, заполняются в обязательном порядке, при отсутствии ограждающих конструкций, должно быть указано «ограждающая конструкция отсутствует». 
При наличии у обследованного лица многоквартирного дома дополнительно должны быть указаны фактические значения: 
· суммарного удельного годового расхода тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (кВт·ч/кВ м год), а так же на отопление, вентиляцию (кВт·ч/кВ м С сут.); 
· удельного годового расхода электрической энергии на общедомовые нужды (кВт·ч/кВ м). 
Ввиду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин, не заполняются: 
· максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя; 
· класс энергетической эффективности. 
Для иных зданий, строений, сооружений должно быть указано: год ввода в эксплуатацию, характеристики ограждающих конструкций, фактический и физический износ здания (строения, сооружения), удельные тепловые характеристики. 
Ввиду отсутствия утвержденного базового уровня нормируемых величин, не заполняются: 
· суммарный удельный годовой расход тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (кВт·ч/кВ м год); 
· максимально допустимые величины отклонений от нормируемого показателя; 
· удельный годовой расход электрической энергии на общедомовые нужды (кВт·ч/кВ м); 
· класс энергетической эффективности. 






2.13. Сведения о показателях энергетической эффективности должны содержать  в соответствии с таблицами приложения 13:
В форме №13 должны быть представлены: 
· сведения о программе энергосбережения и повышения энергоэффективности обследуемой организации, в случае ее отсутствия так и должно быть указано «отсутствует»; (проверяется: «в наличии (имеется)» или «отсутствует») 
· наименование программы энергосбережения и повышения энергоэффективности в случае ее наличия, указывается наименование программы; 
· дата утверждения – должно быть указано число, месяц и год в случае наличия утвержденной программы; 
· соответствие установленным требованиям – должно быть указано: соответствует или не соответствует программа (при отсутствии программы должно быть указано – программа отсутствует); 
· сведения о достижении утвержденных целевых показателей энергосбережения и повышения энергоэффективности – должно быть указано достигнуты или не достигнуты целевые показатели (если программа не утверждена, должно быть указано – программа отсутствует). 
В зависимости от вида деятельности обследованного лица в обязательном порядке заполняется Таблица 1 формы №13. 
Для энергетических установок по производству электрической и тепловой энергии обязательно указывать в Таблице 1 формы №13 удельный расход топлива. 
В зависимости от вида деятельности обследуемой организации показатели энергетической эффективности должны быть представлены по номенклатуре основной и дополнительной продукции, по видам проводимых работ и оказываемых услуг, по основным энергоемким технологическим процессам, по основному технологическому оборудованию, по зданиям, строениям, сооружениям и др.
Для промышленных предприятий могут применяться отраслевые показатели энергетической эффективности или показатели, разработанные собственными силами. 
Для предприятий ТЭК целевые показатели энергетической эффективности могут быть установлены приказами (распоряжениями) регулирующих органов исполнительной власти (ФСТ, РЭК). 
Если фактические показатели превышают расчётно-нормативные значения, то в столбце «Рекомендации по улучшению показателей энергетической эффективности», должны быть указаны рекомендации по совершенствованию этих показателей с отражением данных рекомендаций в мероприятиях формы 20 и 21. 
В таблице 2 формы 13 должен быть приведен анализ эффективности выполненных энергосберегающих мероприятий, по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования. 
Должны быть представлены следующие данные: перечень показателей энергетической эффективности, наименование мероприятия, краткое описание выполненных энергосберегающих мероприятий, достигнутый энергетический эффект в натуральном выражении, год внедрения.






2.14. Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов (для организаций, осуществляющих передачу энергетических ресурсов) должны содержать:

· Описание линий передачи (транспортировки) энергетических ресурсов, характеристику в соответствии с формой приложения 14. Форма заполняется для тепловых сетей, паропроводов, конденсатопроводов, газопроводов, водопроводов, канализационных сетей. В графе «наименование линии…» указать диаметр и материал тепловой изоляции трубопровода;
· Сведения о протяженности воздушных и кабельных линий в соответствии с формой приложения 15;
· Сведения о количестве и установленной мощности трансформаторов в соответствии с формой приложения 16;
· Сведения о количестве и мощности устройств компенсации реактивной мощности в соответствии с формой приложения 17;
· Сведения о величине потерь переданных энергетических ресурсов в соответствии с формой приложения 18: наименование, годовой объем передаваемых энергетических ресурсов по годам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования, фактические потери;
· Оценка соответствия фактических потерь энергоресурсов утвержденным нормативам за пять лет, предшествующих году проведения энергетического обследования, и за текущий год на дату начала проведения энергетического обследования;
· Рекомендации по сокращению потерь энергоресурсов при их передаче в соответствии с формой приложения 19.
Формы приложений № 14-19 заполняются только для сетевых организаций.

2.15. Потенциал энергосбережения и оценка возможной экономии энергетических ресурсов приложения 20:

В форме № 20 могут быть приведены все намеченные к реализации энергосберегающие мероприятия в агрегированном виде по каждому виду используемого энергоресурса либо с указанием конкретных мероприятий, допускается указание мероприятий по видам (мероприятия по сокращению потерь передаваемого энергетического ресурса (из Приложения №19.) и мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не связанные с сокращением потерь (из Приложения №21.)). В форме могут быть отражены сведения о фактических значениях экономии ТЭР, основанные на опыте внедрения энергосберегающих мероприятий в организациях аналогичного профиля. 
В строке 8 таблицы должны быть приведены итоговые данные по затратам, по количеству сэкономленных ресурсов в натуральном выражении (ед. измерения т.у.т) и в стоимостном выражении, без учета мероприятий по экономии воды и сжатого воздуха, определяется средний срок окупаемости в целом по всем мероприятиям.






2.16. Перечень типовых мероприятий по энергосбережению и  повышению энергетической эффективности приложение 21:
В форме №21 должны быть представлены расчетные показатели планируемых типовых энергосберегающих мероприятий. 
Обязательно должен быть указан вид энергоресурса, потребление которого сокращается в результате внедрения мероприятия, (например электроэнергия, природный газ и т.п.), а также согласованный срок внедрения – квартал, год. Для организационных мероприятий, не влекущих экономию энергетических ресурсов, допускается отсутствие значений в колонке «годовая экономия ТЭР (план)». Мероприятия должны быть ранжированы по срокам внедрения, по размеру первоначальных затрат на реализацию и срокам их окупаемости. 
Рекомендуемые к внедрению мероприятия должны быть разделены на категории: 
· малозатратные и организационные, предполагающие повышение культуры эксплуатации зданий, строений, сооружений, транспортных средств и оборудования, осуществляемые в порядке текущей деятельности учреждения, а также предполагающие наведение должного порядка в инженерных системах, обеспечение оптимальных режимов эксплуатации инженерных систем и их строгое соблюдение, своевременное выполнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ; 
· среднезатратные
· крупнозатратные. 
Сведения по строкам «Итого» по каждому подразделу должны быть заполнены по колонкам «Экономия в стоимостном выражении» и «Затраты» простым суммирование данных вышестоящих строк, срок окупаемости – должен быть определен расчетным путем. 
В строке "Всего, тыс. т у.т. в том числе по видам ТЭР»: 
· В столбце: «Годовая экономия в натуральном выражении» должна быть указана сумма натуральной годовой экономии в пересчете на энергетический эквивалент выраженный в условном топливе от всех мероприятий по экономии; 
· В столбце: «Годовая экономия в стоимостном выражении» должна быть указана итоговая сумма затрат по всем видам мероприятий. Допускается исключение из итоговой суммы сумм по мероприятиям связанных с экономией потребления воды и сжатого воздуха. 
· В столбце «Затраты, тыс. руб.»: должна быть указана итоговая сумма затрат по всем видам мероприятий. Допускается исключение из итоговой суммы сумм по мероприятиям связанных с экономией потребления воды и сжатого воздуха. 
· Столбец «Средний срок окупаемости, лет»: значение должно быть определено, как расчетное, полученное делением столбца «Затраты, тыс. руб» на столбец «Годовая экономия в стоимостном выражении». 
· Столбец «Согласованный срок внедрения, квартал, год» может быть не заполнен, если срок внедрения не согласован. В случае, если срок указан, необходимо проверить, что бы дата внедрения находилась в пределах срока действия паспорта (не более 5 лет). 
Последующие строки по каждому виду перечисленных энергоресурсов раздельно должны указывать: 
· суммарные затраты на энергосберегающие мероприятия, тыс. руб.; 
· суммарная годовая экономия энергетических ресурсов в натуральном выражении; 
· суммарная годовая экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении; 
· средний срок окупаемости суммарных затрат, лет; 
При наличии собственных источников электроэнергии и тепла использующих 
для выработки котельно-печное топливо, допускается указывать экономию котельно-печного топлива (форма 7).


2.17. Перечень должностных лиц, ответственных за обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приложение 22:
В данном разделе, в соответствии с формой, привести сведения о должностных лицах обследуемого предприятия, ответственных за обеспечение (внедрение) мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, назначенных в соответствии с приказом/распоряжением по предприятию или иными документами предприятия, определяющих обязанности по обеспечению мероприятий.
2.18. Сведения о квалификации персонала, обеспечивающего реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности приложение 23:
            В данном разделе, в соответствии с формой  указываются сведения о количестве и квалификации персонала обследуемого предприятия, обеспечивающего реализацию  мероприятий по энергосбережению и прошедших обучение в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2

