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	Вопросы по аттестации


	
	Для руководителей

	
	Вопрос № 1      Правоспособность юридического лица возникает:

	
	 
	 
	с момента его государственной регистрации.

	
	 
	 
	в момент подписания учредительного договора.

	
	 
	 
	в момент утверждения его устава

	
	Вопрос № 2     Размер уставного фонда государственного предприятия должен составлять не менее чем

	
	 
	 
	5000 минимальных размеров оплаты труда.

	
	 
	 
	1000 минимальных размеров оплаты труда.

	
	 
	 
	100 минимальных размеров оплаты труда.

	
	Вопрос № 3   Когда вступают в силу Федеральные конституционные законы и Федеральные законы?

	
	 
	 
	со дня их официального опубликования, если самими законами не установлен иной порядок вступления их в силу

	
	 
	 
	со дня их официального опубликования.

	
	 
	 
	по истечении 10 дней со дня их официального опубликования.

	
	Вопрос № 4       На какой срок заключается трудовой договор?

	
	 
	 
	неопределенный срок, на определенный срок не более пяти лет (срочный), если иной срок не установлен настоящим Кодексом и иными федеральными законами

	
	 
	 
	на определенный срок не более пяти лет

	
	 
	 
	на определенный срок до трех лет, на время выполнения работы

	
	Вопрос № 5  С какого возраста допускается заключение трудового договора?

	
	 
	 
	заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет

	
	 
	 
	заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими возраста пятнадцати лет

	
	 
	 
	не регламентируется

	
	Вопрос № 6 Каким путем реализуется право работников на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации?

	
	 
	 
	путем заключения дополнительного договора между работником и работодателем

	
	 
	 
	путем устной договоренности между работником и работодателем

	
	 
	 
	данное право должно быть оговорено в трудовом договоре

	
	Вопрос № 7    Что устанавливают Государственные стандарты РФ в области строительства?

	
	 
	 
	обязательные и рекомендуемые положения, определяющие конкретные параметры и характеристики отдельных частей зданий и сооружений, строительных изделий и материалов и обеспечивающие техническое единство при разработке, производстве и эксплуатации этой продукции.

	
	 
	 
	обязательные требования по организации и технологии строительного производства

	
	 
	 
	рекомендуемые положения, определяющие конкретные параметры и характеристики частей зданий и сооружений

	
	Вопрос № 8  Что устанавливают Строительные нормы и правила РФ?

	
	 
	 
	обязательные требования, определяющие цели, которые должны быть достигнуты, и принципы, которыми необходимо руководствоваться в процессе создания строительной продукции

	
	 
	 
	характеристики, которые могут изменяться в соответствии с конкретными условиями производства

	
	 
	 
	положения, которыми рекомендуется воспользоваться, в процессе создания строительной продукции

	
	Вопрос № 9 На каком уровне устанавливаются обязательные положения нормативных документов?

	
	 
	 
	обязательные положения устанавливаются на минимально необходимом или максимально допустимом уровне.

	
	 
	 
	обязательные положения устанавливаются на уровне лучших отечественных и мировых достижений

	
	 
	 
	обязательные положения устанавливаются на уровне международных стандартов технически развитых стран.

	
	Вопрос № 10   Может ли государственное или муниципальное унитарное предприятие являться собственником какого-либо имущества?

	
	 
	 
	не может

	
	 
	 
	может по согласованию с собственником

	
	 
	 
	может

	Для главных инженеров и начальников ПТО

	

	

	
	Вопрос № 11     Когда нормативные положения СНиПа 12-01-2004 приобретают статус                                     обязательных?

	
	 
	 
	Нормативные положения данного документа носят обязательный характер 

	
	 
	 
	 При строительстве крупных промышленных объектов 

	
	 
	 
	Если в договоре строительного подряда, заключаемого участниками строительства в соответствии с Гражданским кодексом РФ, имеется ссылка на применение настоящих строительных норм и правил при строительстве конкретного объекта

	
	Вопрос № 12    Срок выполнения входного контроля проектной документации:

	
	 
	 
	Устанавливает заказчик

	
	 
	 
	Устанавливается в договоре

	
	 
	 
	Устанавливает подрядчик 

	
	Вопрос № 13      Нужно ли до начала любых работ ограждать строительную площадку и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативной документации?

	
	 
	 
	Да

	
	 
	 
	Нет

	
	 
	 
	До начала строительно-монтажных работ

	
	Вопрос № 14      Кто осуществляет производственный контроль качества строительства?

	
	 
	 
	 Заказчик

	
	 
	 
	Исполнитель работ 

	
	 
	 
	Комиссия из представителей заказчика и исполнителя

	
	Вопрос № 15      На кого возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда?

	
	 
	 
	На профсоюз 

	
	 
	 
	На работодателя 

	
	 
	 
	На инженера по технике безопасности

	
	Вопрос № 16    На какую глубину можно рыть траншею с вертикальными стенками без крепления в суглинках и глинах?

	
	 
	 
	1,25 м

	
	 
	 
	2,0 м

	
	 
	 
	1,5 м

	
	Вопрос № 17    Можно ли и на какое время отключать водопонизительные системы после их ввода?

	
	 
	 
	Вообще нельзя отключать 

	
	 
	 
	Можно отключать не более чем на 1 час

	
	 
	 
	Можно отключать не более чем на 3 часа

	
	Вопрос № 18    Какой допускается перерыв между окончанием разработки котлована и устройством фундамента?

	
	 
	 
	5 суток

	
	 
	 
	10 суток

	
	 
	 
	2 суток

	
	Вопрос № 19    Какая минимальная продолжительность "отдыха" перед добивкой свай при прорезании в песчаных грунтах?

	
	 
	 
	3 суток

	
	 
	 
	4 суток

	
	 
	 
	5 суток

	
	 
	 
	6 суток

	
	Вопрос № 20   Где должен быть указан состав растворов для буроинъекционных свай?

	
	 
	 
	В рабочей документации

	
	 
	 
	в СНиП 

	
	 
	 
	В проекте

	
	Вопрос № 21   Каковы условия применения арматурной стали и сортового проката при наличии сертификата?

	
	 
	 
	С обязательными механическими испытаниями

	
	 
	 
	С обязательными механическими испытаниями и химическим анализом 

	
	 
	 
	Без испытания

	
	Вопрос № 22   В каких условиях должно проводиться изготовление пространственных крупногабаритных арматурных изделий?

	
	 
	 
	С использованием съемных шаблонов

	
	 
	 
	В жестких кондукторах 

	
	 
	 
	Плазовым методом с использованием мерительных инструментов 

	
	Вопрос № 23   Как выполняют бессварочные крестообразные соединения стержней?

	
	 
	 
	Внахлестку с обмоткой вязальной проволокой

	
	 
	 
	Внахлестку с обжимом накидных муфт (колец) 

	
	Вопрос № 24   Допустимые отклонения в расстоянии между рабочими стержнями для массивных конструкций:

	
	 
	 
	 + 10 мм

	
	 
	 
	 + 30 мм

	
	 
	 
	 + 20 мм

	
	Вопрос № 25 На каком расстоянии ниже верха щитов опалубки должен быть верхний уровень уложенной бетонной смеси?

	
	 
	 
	На 50-70 мм

	
	 
	 
	На 100-120 мм

	
	 
	 
	Заподлицо

	
	Вопрос № 26   Каким должен быть шаг перестановки глубинного вибратора?

	
	 
	 
	Не более радиуса его действия 

	
	 
	 
	Не более 20 см

	
	 
	 
	Не более полуторного радиуса его действия 

	
	Вопрос № 27   Под каким углом к оси бетонируемых колонн и балок, поверхности плит и стен устраивается поверхность рабочих швов при укладке бетонной смеси с перерывами?

	
	 
	 
	Не более 70° 

	
	 
	 
	Под прямым углом

	
	 
	 
	Не более 80°

	
	Вопрос № 28   Какова максимально допускаемая нормами высота свободного сбрасывания бетонной смеси в опалубку перекрытий?

	
	 
	 
	3 м 

	
	 
	 
	1 м

	
	 
	 
	2 м

	
	Вопрос № 29   Когда следует производить инструментальную проверку горизонтальности и отметок верха кирпичной кладки независимо от промежуточных проверок горизонтальности ее рядов?

	
	 
	 
	После окончания кладки трех этажей 

	
	 
	 
	После окончания кладки двух этажей 

	
	 
	 
	После окончания кладки каждого этажа

	
	Вопрос № 30   Каковы минимальные правила перевязки швов для сплошной кладки из полнотелого кирпича толщиной 65 мм?

	
	 
	 
	Один тычковый ряд на шесть рядов кладки

	
	 
	 
	Один тычковый ряд на пять рядов кладки 

	
	 
	 
	Один тычковый ряд на семь рядов кладки 

	
	Общестроительные 

	
	

	
	Вопрос № 31  На каком расстоянии друг от друга устанавливаются ухваты (хомуты) для крепления наружных водосточных труб?

	
	 
	 
	Не более 1,0 м 

	
	 
	 
	Не более 1,3 м 

	
	 
	 
	Не более 1,2 м 

	
	 
	 
	 Не более 1,2 м

	
	Вопрос № 32      Уклон кровли принято обозначать в процентах. Что принято за 100%?

	
	 
	 
	45 градусов 

	
	 
	 
	180 градусов 

	
	 
	 
	100 градусов 

	
	 
	 
	90 градусов 

	
	Вопрос № 33    Какой должен быть свес металлического карниза на подоконниках и других архитектурных деталях (без применения костылей)?

	
	 
	 
	50-70 мм 

	
	 
	 
	30-50 мм 

	
	 
	 
	 70-90 мм

	
	Вопрос № 34    На каком расстоянии ставятся кляммеры для крепления кровельного листа?

	
	 
	 
	50 см

	
	 
	 
	30 см

	
	 
	 
	60 см

	
	Вопрос № 35    При каком уклоне кровли должен делаться двойной лежачий фальц и промазываться суриковой замазкой?

	
	 
	 
	Менее 30 градусов (58%) 

	
	 
	 
	Менее 20 градусов (35%)

	
	 
	 
	Менее 10 градусов (18%)

	
	Вопрос № 36    Допускается ли не сплошная приклейка первого слоя рулонного полотнища к основанию?

	
	 
	 
	Допускается 

	
	 
	 
	 Нет, не допускается 

	
	 
	 
	Рекомендуется 

	
	Вопрос № 37   В каком направлении следует наклеивать полотнища при уклоне кровли 10%?

	
	 
	 
	В направлении стока воды 

	
	 
	 
	Перпендикулярно стоку воды 

	
	Вопрос № 38    Какой должна быть прочность приклейки наплавляемых рулонных материалов?

	
	 
	 
	Не менее 0,3 МПа 

	
	 
	 
	Не менее 0,1 МПа 

	
	 
	 
	Не менее 0,5 МПа 

	
	 
	 
	Не менее 10 МПа 

	
	Вопрос № 39    Разрешается ли перекрестная наклейка полотнищ изоляции и кровли?

	
	 
	 
	Допускается 

	
	 
	 
	Не допускается 

	
	 
	 
	Допускается при уклоне кровли до 5% 

	
	Вопрос № 40    При какой максимальной температуре битума производят приготовление изоляционных составов?

	
	 
	 
	120 градусов +- 5%

	
	 
	 
	180 градусов +- 5% 

	
	 
	 
	160 градусов +- 7% 

	
	Вопрос № 41 Откуда следует начинать земляные работы (рытье траншей) при устройстве дренажей?

	
	 
	 
	От низшей (сбросной) точки с продвижением в сторону более высоких отметок 

	
	 
	 
	От низшей (сбросной) точки

	
	 
	 
	От высшей (водораздельной) точки

	
	Вопрос № 42         Что такое коэффициент уплотнения грунта?

	
	 
	 
	Отношение достигнутой плотности грунта к максимальной плотности сухого грунта

	
	 
	 
	
  Отношение достигнутой плотности сухого грунта к максимальной плотности сухого грунта 

	
	 
	 
	Отношение достигнутой плотности грунта к естественной плотности грунта

	
	Вопрос № 43   Уровень глинистого раствора в скважине в процессе ее бурения, очистки и бетонирования должен быть:

	
	 
	 
	Ниже уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5м 

	
	 
	 
	Таким же как уровень грунтовых вод

	
	 
	 
	Выше уровня грунтовых вод не менее чем на 0,5м

	
	Вопрос № 44       Из чего следует изготовлять буронабивные полые сваи?

	
	 
	 
	
Из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 1-3 см на щебне фракцией не более 15мм 

	
	 
	 
	
  Из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 3-5 см на щебне фракцией не более 20мм 

	
	 
	 
	
 Из жестких бетонных смесей с осадкой конуса 1-3 см на щебне фракцией не более 20мм 

	
	Вопрос № 45   Каким должен быть раствор маяков при монтаже сборных элементов ростверков и безростверковых фундаментов?  

	
	 
	 
	На один класс ниже предусмотренного проектом для устройства постели

	
	 
	 
	На один класс выше предусмотренного проектом для устройства постели

	
	 
	 
	Таким же как предусмотрен в проекте для устройства постели

	
	Вопрос № 46   Что необходимо дополнительно производить для свай длиной более 25м?

	
	 
	 
	 Регистрацию числа ударов на каждый метр на последних пяти метрах погружения

	
	 
	 
	Регистрацию числа ударов на каждый метр на последних двух метрах погружения

	
	 
	 
	Регистрацию числа ударов на каждый метр на последних трех метрах погружения 

	
	Вопрос № 47  Что представляет собой система нормативных документов в строительстве?

	
	 
	 
	 Совокупность взаимосвязанных документов, принимаемых компетентными органами исполнительной власти и управления строительством, предприятиями и организациями для применения на всех этапах создания и эксплуатации строительной продукции в целях защиты прав и охраняемых законом интересов ее потребителей, общества и государства 

	
	 
	 
	Совокупность документов, в которых приводится подробное описание конструкции, методов расчета, применяемых материалов и т.д 

	
	 
	 
	Совокупность документов, содержащих обязательные положения, устанавливаемые органами управления строительством 

	
	Вопрос № 48 Где по согласованию с проектной организацией устраиваются рабочие швы при бетонировании плоских плит?

	
	 
	 
	В любом месте параллельно меньшей стороне плиты 

	
	 
	 
	В средней трети длины плиты параллельно меньшей стороне плиты 

	
	 
	 
	В средней трети ширина плиты параллельно большей стороне плиты

	
	Вопрос № 49 Какова высота каменных неармированных перегородок, не раскрепленных перекрытиями или временными креплениями?

	
	 
	 
	Не должна превышать 2,0 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм

	
	 
	 
	Не должна превышать 1,5 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм

	
	 
	 
	Не должна превышать 1,8 м для перегородок толщиной 9 см, выполненных из камней и кирпича на ребро толщиной 88 мм

	
	Вопрос № 50 Какова максимально допускаемая толщина слоя раствора под опорными участками элементов, передающих местные нагрузки на кладку? 

	
	 
	 
	15 мм

	
	 
	 
	10 мм

	
	 
	 
	12 мм

	
	Энергетики

	
	Вопрос № 51  При укладке кабеля радиус изгиба на поворотах трассы кабеля в алюминиевой оболочке должен быть…

	
	 
	 
	Не менее 20-кратного диаметра кабеля. 

	
	 
	 
	Не менее 30-кратного диаметра кабеля.

	
	Вопрос № 52 Когда следует отрывать котлованы в местах монтажа муфт кабеля связи?

	
	 
	 
	Непосредственно после прокладки кабеля

	
	 
	 
	До прокладки кабеля

	
	Вопрос № 53 Где должны устанавливаться замерные столбики, которыми фиксируются места стыковки кабеля, повороты трассы и пересечения трассы кабеля с преградами?

	
	 
	 
	На расстоянии 1 м от оси кабеля.

	
	 
	 
	На расстоянии 0,1 м от оси кабеля, со стороны трубопровода

	
	 
	 
	Со стороны, противоположной трубопроводу

	
	Вопрос № 54 Предусматривается ли прокладка кабеля связи кабелеукладчиком в грунтах I-III группы?

	
	 
	 
	Не предусматривается без предварительной пропорки трассы

	
	 
	 
	Нет, не предусматривается

	
	 
	 
	Да, в любом случае

	
	Вопрос № 55 Обязательная предварительная пропорка трассы на полную глубину прокладки кабеля должна производиться:

	
	 
	 
	На болотах II и III типа 

	
	 
	 
	В лесистой местности, на болотах I типа, в скальных грунтах, поддающихся расклиниванию

	
	Вопрос № 56  В каких случаях прокладка кабеля связи не производится в заранее подготовленную траншею?

	
	 
	 
	 На пересеченной местности 

	
	 
	 
	В грунтах IV группы и выше 

	
	 
	 
	На болотах глубиной более 1 м и длиной свыше 1000 м

	
	Вопрос № 57 Как должно быть подготовлено к укладке кабеля связи дно траншей в скальном грунте?

	
	 
	 
	Должна быть устроена песчаная подушка толщиной не менее 30 см 

	
	 
	 
	Дно должно быть выровнено и очищено от камня и щебня. Необходимо устроить постель из мягкого грунта толщиной не менее 10 см над выступающими неровностями основания

	
	Вопрос № 58 Засыпка траншей в скальных грунтах должна производиться с предварительной присыпкой кабеля связи мягким грунтом с толщиной слоя:

	
	 
	 
	Не менее 10 см

	
	 
	 
	Не более 40 см 

	
	 
	 
	Не менее 30 см

	
	Вопрос № 59  Какая укладка кабеля связи должна осуществляться на уклонах трассы свыше 30 град.?

	
	 
	 
	Прямая 

	
	 
	 
	Зигзагообразная (змейкой) 

	
	Вопрос № 60 Каким образом следует производить прокладку кабеля при несовмещенной прокладке с трубопроводом через водную преграду шириной более 300 м и глубиной до 8 м?

	
	 
	 
	С плавучих средств 

	
	 
	 
	Кабелеукладчиком

	
	Вопрос № 61 Как производятся испытания кабеля, подготовленного к прокладке через водную преграду, воздухом на герметичность металлической оболочки?

	
	 
	 
	Допустимое понижение давления воздуха - 0,05 МПа (0,5кгс/см2) за все время испытаний

	
	 
	 
	Длительность испытания - 48 ч., давление воздуха - 0,15 МПа (1,5кгс/см2).

	
	Вопрос № 62 Через какой срок после окончания сооружения перехода кабеля через водную преграду должно быть произведено повторное испытание кабеля на герметичность и электрические измерения?

	
	 
	 
	Через 48 ч

	
	 
	 
	Через 12 ч 

	
	 
	 
	Не ранее чем через 72 ч

	
	Вопрос № 63 Допускаются ли переходы кабелей связи через автомобильные дороги открытым способом?

	
	 
	 
	Допускаются только по согласованию с организациями, эксплуатирующими эти дороги

	
	 
	 
	Запрещаются

	
	Вопрос № 64 К какому моменту должна быть организована доставка электронной аппаратуры на площадку радиорелейной станции?

	
	 
	 
	После устройства всех установок (сооружений) электрохимической защиты трубопроводов 

	
	 
	 
	К моменту полного окончания строительных работ, монтажа антенных башен и к моменту готовности установок электропитания 

	
	Вопрос № 65         Укажите силу тока опасную для жизни человека:

	
	 
	 
	0,1 А 

	
	 
	 
	0,005 А

	
	 
	 
	 0,001 А

	
	Вопрос № 66            Заземляющее устройство состоит из

	
	 
	 
	Заземляющего проводника

	
	 
	 
	Заземлителя 

	
	 
	 
	И заземлителя, и заземляющего проводника

	
	Вопрос № 67     В каком случае возникает шаговое напряжение?

	
	 
	 
	При двухфазном прикосновении

	
	 
	 
	При движении человека в зоне обрыва проводов и однополюсном замыкании электросети 

	
	 
	 
	При однофазном включении 

	
	Вопрос № 68  Лица, допускаемые к управлению строительными машинами и оборудованием с электроприводом, должны иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже …

	
	 
	 
	III группы

	
	 
	 
	II группы

	
	 
	 
	I группы

	
	Вопрос № 69 Как должны рассматриваться внешнее и внутреннее электроснабжение при проектировании систем электроснабжения и реконструкции электроустановок?

	
	 
	 
	Вначале должно рассматриваться внешнее электроснабжение, а затем внутреннее

	
	 
	 
	Внешнее и внутреннее электроснабжение должны рассматриваться независимо друг от друга. 

	
	 
	 
	Внешнее и внутреннее электроснабжение должны рассматриваться в комплексе. 

	
	Вопрос № 70 Какие режимы следует учитывать при решении вопросов развития систем электроснабжения?

	
	 
	 
	Режимы перегрузки по потребляемой мощности.

	
	 
	 
	Ремонтные, аварийные и после аварийные режимы

	
	 
	 
	Режимы перегрузки и недогрузки по напряжению.

	
	Пусконаладка

	
	Вопрос № 71   Каково должно быть расстояние между соседними сварными соединениями и длина кольцевых вставок при сварке их в трубопровод?

	
	 
	 
	He менее 75 мм 

	
	 
	 
	He менее 100 мм 

	
	 
	 
	He менее 50 мм 

	
	Вопрос № 72   Сертифицирование системы качества в организации носит характер:

	
	 
	 
	Обязательный 

	
	 
	 
	Добровольный

	
	 
	 
	Рекомендательный 

	
	Вопрос № 73    Сколько заземляющих устройств следует применять на территориально сближенных электроустановках?

	
	 
	 
	Одно общее заземляющее устройство

	
	 
	 
	По техническому паспорту 

	
	 
	 
	 По количеству электроустановок

	
	Вопрос № 74    Сколько заземляющих реакторов рекомендуется применять при токах замыкания на землю более 50 А?

	
	 
	 
	Не менее 2 заземляющих реакторов 

	
	 
	 
	Один заземляющий ректор 

	
	 
	 
	Заземляющие реакторы не применять

	
	Вопрос № 75    По каким условиям электробезопасности разделяются установки?

	
	 
	 
	Напряжением до 0.5 кВ, до 1 кВ и выше 1 кВ 

	
	 
	 
	Напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ (по действующему значению напряжения) 

	
	 
	 
	Напряжением до 1 кВ и выше 1 кВ

	
	Вопрос № 76    Когда нужно производить освидетельствование скрытых работ?

	
	 
	 
	По окончании работ

	
	 
	 
	Перед окончанием работ

	
	 
	 
	Перед началом последующих работ

	
	Вопрос № 77   Когда готовится свидетельство о монтаже: до начала или после окончания монтажно-наладочных работ?

	
	 
	 
	 После окончания 

	
	 
	 
	До начала

	
	 
	 
	Во время производства монтажно-наладочных работ

	
	Вопрос № 78   Как маркируются сборочные единицы из нержавеющих сталей?

	
	 
	 
	Клеймом 

	
	 
	 
	Яркой несмываемой краской

	
	 
	 
	Обычной краской 

	
	Вопрос № 79   Какие меры необходимо предпринять при неудовлетворительных результатах испытаний?

	
	 
	 
	Работы остановить, до разрешения контролирующих органов 

	
	 
	 
	Обнаруженные дефекты должны быть устранены

	
	 
	 
	Обнаруженные дефекты должны быть устранены, а испытания повторены

	
	Вопрос № 80   Кто устанавливает в массивах фундаментов кондукторы для фундаментных работ?

	
	 
	 
	Строительная организация 

	
	 
	 
	 Организация, монтирующая оборудование или строительная организация 

	
	 
	 
	Организация, монтирующая оборудование 

	
	Сети, система отопления

	
	Вопрос № 81   С каким заделом следует производить рытье траншей в сухих сыпучих песках во избежание их заносов?

	
	 
	 
	Не более чем на одну смену 

	
	 
	 
	Не более чем на три смены

	
	 
	 
	От трех до пяти смен

	
	Вопрос № 82   На сколько типов разделяются болота по характеру передвижения по ним строительной техники?

	
	 
	 
	На три типа 

	
	 
	 
	На пять типов

	
	 
	 
	На два типа 

	
	Вопрос № 83    Для устройства основания и засыпки наземного трубопровода запрещается использовать мерзлый грунт с комьями размером:

	
	 
	 
	Более 50 мм в поперечнике

	
	 
	 
	Более 100 мм в поперечнике 

	
	 
	 
	Более 30 мм в поперечнике

	
	Вопрос № 84   На каких продольных уклонах при горной прокладке трубопроводов допускается работа бульдозера без анкеровки?

	
	 
	 
	До 40 град 

	
	 
	 
	До 45 град 

	
	 
	 
	До 35 град

	
	Вопрос № 85   Как должно производиться рыхление скальных грунтов взрывами шпуровым методом под траншеи для трубопровода и кабеля связи?

	
	 
	 
	По отдельности, в порядке, определяемом проектом 

	
	 
	 
	Одновременно 

	
	 
	 
	Не имеет значения 

	
	Вопрос № 86     Чему равно испытательное давление для труб из цветных металлов?

	
	 
	 
	Рабочему давлению

	
	 
	 
	1.25 рабочего давления 

	
	 
	 
	2 рабочим давлениям 

	
	Вопрос № 87     Чему равно испытательное давление для стальных трубопроводов с температурой стенки более 400°С?

	
	 
	 
	1.5 рабочего давления 

	
	 
	 
	3 рабочим давлениям 

	
	 
	 
	Рабочему давлению

	
	Вопрос № 88     Испытательное гидравлическое или пневматическое давление на прочность должно быть выдержано в течение?

	
	 
	 
	20 мин 

	
	 
	 
	15 мин

	
	 
	 
	5 мин

	
	Вопрос № 89     Допускается ли при пневматических испытаниях обстукивание трубопроводов молотком?

	
	 
	 
	 Нет 

	
	 
	 
	Да, массой не более 0.5 кг

	
	 
	 
	Да, массой не более 1 кг 

	
	Вопрос № 90   При испытании трубопровода на герметичность сколько вариантов падения давления может иметь место?

	
	 
	 
	Два 

	
	 
	 
	Три 

	
	 
	 
	Четыре 

	
	Вопрос № 91 С какой целью должна выполняться планировка в барханных и грядовых песках по всей ширине строительной полосы?

	
	 
	 
	С целью защиты строительной полосы от заносов

	
	 
	 
	С целью обеспечения прохода транспортных средств

	
	 
	 
	С целью удаления подверженных выдуванию частей барханов до уровня межгрядовых понижений. Для обеспечения беспрепятственного прохода строительных колонн и транспортных средств 

	
	Вопрос № 92   Каким образом следует возводить насыпи на сорах?

	
	 
	 
	В один этап до проектной отметки трубопровода 

	
	 
	 
	В два этапа, сначала на высоту до проектной отметки низа трубы, затем, после укладки трубопровода, до проектной отметки 

	
	Вопрос № 93 Какие факторы должны учитываться при выборе способа прокладки трубопроводов по болоту?

	
	 
	 
	Тип и параметры перекачиваемой среды

	
	 
	 
	Только время года и степень обводненности

	
	 
	 
	Время года, методы производства работ, степень обводненности, несущая способность грунта, оснащенность строительного участка оборудованием

	
	Вопрос № 94 На каких уклонах трелевка хлыстов деревьев вдоль склона тракторами не допускается?

	
	 
	 
	Перечисленное в двух других пунктах 

	
	 
	 
	На уклонах с крутизной более 22 град

	
	 
	 
	В зимнее время - на уклонах с крутизной более 15 град 

	
	Вопрос № 95 Какая вентиляция должна быть в тоннелях после производства взрывных работ?

	
	 
	 
	Искусственная 

	
	 
	 
	Допускается естественное проветривание в течение не менее 3 суток с момента окончания взрывных работ без устройства искусственной вентиляции

	
	Вопрос № 96 После окончания гидравлических испытаний запорные устройства трубопроводов, сосудов и аппаратов должны быть оставлены в?

	
	 
	 
	Открытом положении 

	
	 
	 
	Закрытом положении 

	
	 
	 
	Открытом или закрытом положении

	
	Вопрос № 97 Допускаются ли пневматические испытания для трубопроводов, расположенных на эстакадах в каналах и лотках?

	
	 
	 
	Допускается 

	
	 
	 
	Не допускается, если они расположены рядом с действующими трубопроводами

	
	 
	 
	Не допускается

	
	Вопрос № 98 При испытании стеклянных трубопроводов испытательное давление выдерживают в течение?

	
	 
	 
	5 мин

	
	 
	 
	3 мин

	
	 
	 
	20 мин 

	
	Вопрос № 99 Чему равна величина испытательного давления при предварительном испытании на прочность асбестоцементного трубопровода?

	
	 
	 
	Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1.3

	
	 
	 
	Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 1.5

	
	 
	 
	Внутреннее расчетное давление с коэффициентом 2

	
	Вопрос № 100 Сколько времени должен быть выдержан в заполненном водой состоянии с целью водонасыщения при приемочном гидравлическом испытании напорный трубопровод из железобетонных труб?

	
	 
	 
	 Не менее 50 ч (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением) 

	
	 
	 
	 Не менее 60 ч (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением) 

	
	 
	 
	 Не менее 72 ч (в том числе 12 ч под внутренним расчетным давлением) 

	 
	Вопрос № 101  Перечислите нормируемые параметры микроклимата в помещении (согл. приложениям СНиП):

	 
	 
	 
	Температура воздуха и подвижность воздуха

	 
	 
	 
	Температура воздуха, относительная влажность воздуха и подвижность

	 
	 
	 
	Температура воздуха, радиационная температура помещения, относительная влажность воздуха и подвижность

	 
	 
	 
	Температура воздуха и относительная влажность воздуха

	 
	Вопрос № 102 Сформулируйте основные задачи вентиляции:

	 
	 
	 
	Обеспечение и автоматическое поддержание оптимальных параметров воздуха в обслуживаемых помещениях

	 
	 
	 
	Обеспечение и поддержание допустимых параметров воздуха в помещениях

	 
	 
	 
	Организация активного «проветривания» помещений

	 
	 
	 
	Поддержание оптимальных параметров воздуха в помещениях

	 
	Вопрос № 103 Сформулируйте основные задачи кондиционирования воздуха:

	 
	 
	 
	Обеспечение и автоматическое поддержание допустимых параметров воздуха в помещениях

	 
	 
	 
	Обеспечение и автоматическое поддержание оптимальных параметров воздуха в помещениях

	 
	 
	 
	Поддержание оптимальных параметров воздуха в помещениях

	 
	 
	 
	Обеспечение и автоматическое поддержание заданных параметров воздуха в помещениях

	 
	Вопрос № 104       Что понимают под кратностью воздухообмена?

	 
	 
	 
	Количество объёмов помещения подаваемых (или удаляемых) в помещение системами вентиляции в течении часа

	 
	 
	 
	Количество воздуха подаваемого (или удаляемого) в помещение на одного человека

	 
	 
	 
	Норма наружного («свежего») на одного человека

	 
	 
	 
	Количество воздуха подаваемое (или удаляемое) в помещение в час

	 
	Вопрос № 105    Что понимают под осушением (увлажнением) воздуха в системах КВ?

	 
	 
	 
	Уменьшение (увеличение) относительной влажности воздуха

	 
	 
	 
	Уменьшение (увеличение) влагосодержания воздуха

	 
	 
	 
	Уменьшение (увеличение) теплосодержания воздуха

	 
	 
	 
	Уменьшение (увеличение) температуры воздуха

	 
	Вопрос № 106     Из каких основных элементов состоят сплит-системы?

	 
	 
	 
	Калорифер и канальный вентилятор

	 
	 
	 
	Компрессорно-конденсаторный блок и калорифер

	 
	 
	 
	Испарительный блок и компрессорно-конденсаторный блок

	 
	 
	 
	Диаметральный вентилятор, фильтр, электорокалорифер, корпус

	 
	Вопрос № 107    Номер центробежного (радиального) вентилятора указывает на:

	 
	 
	 
	Мощность электродвигателя (кВт )

	 
	 
	 
	Вид привода (на оси, через клиноремённую передачу, через эластичную муфту и т.п.)

	 
	 
	 
	Максимальный напор, развиваемый в вентиляционной сети (кг/м2х103)

	 
	 
	 
	Диаметр рабочего колеса (дм)

	 
	Вопрос № 108      Под рециркуляцией в системах вентиляции и КВ понимают? 

	 
	 
	 
	Полную или частичную подачу удаляемого воздуха в помещение после обработки в системах вентиляции или КВ

	 
	 
	 
	Использование тепла удаляемого воздуха для подогрева приточного в теплообменниках-рекуператорах

	 
	 
	 
	Очистку удаляемого воздуха от пыли и других вредных веществ

	 
	 
	 
	Использование удаляемого воздуха для вентиляции помещений с кратковременным пребыванием людей

	 
	Вопрос № 109       Температура «точки росы» зависит:

	 
	 
	 
	Только от относительной влажности воздуха

	 
	 
	 
	От относительной влажности воздуха и температуры воздуха

	 
	 
	 
	Только от температуры воздуха

	 
	 
	 
	От температуры воздуха и температуры охлаждённых поверхностей

	 
	Вопрос № 110          Что называется воздухообменом?

	 
	 
	 
	Процесс удаления воздуха из помещения

	 
	 
	 
	Частичная или полная смена воздуха в помещении

	 
	 
	 
	Процесс обработки и подачи наружного воздуха в помещение

	 
	 
	 
	Процесс поступления наружного воздуха через неплотности в ограждающих конструкциях

	 
	Вопрос № 111   С какой целью выполняется гидравлический расчёт системы водяного отопления?

	 
	 
	 
	Целью расчёта является определение диаметров стояков, магистралей и подводок к отопительным приборам, а также сопротивлений (потерь давления) по циркуляционным кольцам

	 
	 
	 
	Целью расчёта является определение суммарных (общих) теплопотерь здания (помещения)

	 
	 
	 
	Целью расчёта является определение толщины тепловой изоляции в наружном ограждении

	 
	 
	 
	Целью расчёта является определение количества нагревательных приборов в здании

	 
	Вопрос № 112           Что понимают под удельной тепловой характеристикой здания?

	 
	 
	 
	Основные теплопотери здания отнесённые к единице строительного объёма

	 
	 
	 
	Общее количество тепла, теряемое 1 м3 здания в час при разности температур внутреннего и наружного воздуха 1 градус

	 
	 
	 
	Количество тепла в час, требующееся для нагрева 1 м3 воздуха помещения на 1 градус

	 
	 
	 
	Общее количество тепла, теряемое зданием в час при разности температур внутреннего и наружного воздуха 1 градус

	 
	Вопрос № 113         Что называется инфильтрацией?

	 
	 
	 
	Процесс фильтрации воздуха через воздушный фильтр

	 
	 
	 
	Процесс фильтрации внутреннего воздуха через неплотности в наружных ограждениях

	 
	 
	 
	Процесс очистки удаляемого воздуха от пыли в циклонах или фильтрах

	 
	 
	 
	Процесс фильтрации наружного воздуха через неплотности в наружных ограждениях внутрь помещения (здания)

	 
	Вопрос № 114    В чем назначение элеватора в системах водяного отопления?

	 
	 
	 
	Элеватор необходим для отсечки системы отопления от квартальной теплосети

	 
	 
	 
	Элеватор необходим для грубой очистки греющей воды от шлама

	 
	 
	 
	Элеватор необходим для снижения давления на вводе и подмеса обратной воды к подающейся из теплосети

	 
	 
	 
	Элеватор необходим для отделения водяного пара от подающейся воды из теплосети

	 
	Вопрос № 115  В каких зданиях рекомендуется использовать двухтрубные системы водяного отопления?

	 
	 
	 
	В многоэтажных зданиях с разными этажными уровнями

	 
	 
	 
	В типовых 9-ти этажных жилых зданиях

	 
	 
	 
	В жилых зданиях до 3-х этажей

	 
	 
	 
	В одноэтажных зданиях

	 
	Вопрос № 116   Какова максимальная допустимая скорость движения воды в трубах системы отопления?

	 
	 
	 
	до 1 м/сек

	 
	 
	 
	до 8 м/сек

	 
	 
	 
	до 1,5 м/сек

	 
	 
	 
	до 3 м/сек

	 
	 
	 
	до 0,5 м/сек

	 
	Вопрос № 117        Расширительный бак в системе водяного отопления служит для:

	 
	 
	 
	Для компенсации объёма воды при изменении её температуры и удаления воздуха из системы

	 
	 
	 
	Для создания избыточного давления в системе

	 
	 
	 
	Для возможности подпитки системы в случае утечек

	 
	 
	 
	Для грубой очистки воды от шламов

	 
	Вопрос № 118         Воздуховоды какой формы более экономичны?

	 
	 
	 
	Прямоугольные

	 
	 
	 
	Квадратные

	 
	 
	 
	Круглые

	 
	 
	 
	Элепсовидные

	 
	Вопрос № 119          Напорная характеристика вентилятора это зависимость?

	 
	 
	 
	Мощности эл. двигателя от расхода воздуха

	 
	 
	 
	Расхода воздуха от создаваемого напора

	 
	 
	 
	К.п.д. эл. двигателя от создаваемого напора

	 
	 
	 
	Напора от мощности эл. двигателя

	 
	Вопрос № 120          Рекуператор выполняет функцию:

	 
	 
	 
	Вентилятора, подающего рециркуляционный воздух в приточную систему

	 
	 
	 
	Основного нагревателя (калорифера) приточной системы

	 
	 
	 
	Теплообменника для использования тепла удаляемого воздуха в приточной системе

	 
	 
	 
	Обводной (байпасной) линии в приточной системе

	 
	Вопрос № 121          Перечислите типы сплит-систем?

	 
	 
	 
	Настенные, напольно-потолочные, колонные, кассетные и много-зональные

	 
	 
	 
	Настенные, напольно-потолочные, колонные, многозональные и чиллеры

	 
	 
	 
	Настенные, напольно-потолочные, колонные, многозональные и центральные

	 
	 
	 
	Настенные, напольно-потолочные, многозональные и кассетные

	 
	Вопрос № 122          Из чего складывается полный напор вентилятора?

	 
	 
	 
	Из суммы статического давления на всасе и динамического давления на нагнетании

	 
	 
	 
	Из суммы статического и динамического давлений на нагнетании

	 
	 
	 
	Из суммы полного давления на всасе и нагнетании

	 
	 
	 
	Из суммы полного давления на всасе и статического на нагнетании
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